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Brocas de Botdén de Cufia Excéntrica
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Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 1é6th, Edificio Hongijia, Calle Fushan No0.388 (Cerca de la Calle
Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Caodigo Postal: 200122

Telf.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrénico: trisun24@trisunlitd.com
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Dimensién
m) )
D H R | Ro h a a B | a|l Q| e do| Ro| eo | Material
Tipo
CB1215 | 120|150 /20 25| 100 | 76° | 18|18 |30 |10°/ 1.5, 5 |1.0|20| YGI3C
CB1217 [ 120]17.0/20 25| 11.0] 67° | 18|18 |30 |10°/ 1.5 5 10|20 YGIIC
CB1316 | 13016518 |25|10.5| 70° | 20°|18°3.5]10°|1.5) 5 1.0|/20]| YGI3C
CB1418 | 140 ]18.0 /2530|120 | 75° [20°18°[3.5|10°/1.5| 5 [1.0|20 ) YG9C
YGI1C
CB1419 | 140 19.0[20|3.0|120| 67° | 20°|18° | 35]10°|1.5) 5 1.0|20]| YGI3C
CB1520 | 150|20.0 /25|30 |125] 67° | 18°|18° | 35|10°/1.8| 6 | 1.2|3.0| YGI3C
YG13C
CB1621 160]21.0/25/30|135] 70° | 20°|18°40|10°|1.8| 6 | 1.2|3.0
YGI11C
CB1924 | 19.0/24.0(35|3.0|150| 70° | 20°|18°,45|10°|20| 7 | 1.5/40]| YGI3C
CB2230 | 220 |30.0/3.5/30|170]61.5°|18°|18°|45|10°/20| 7 |1.5]40| YGI3C

Las brocas de botdn de cuna excéntrica pueden ser utilizadas en procesos de industrias de
joyerias, petrdleo, construccidon de carreteras, explotacidn de minerales, quimicas, energia
eléctrica, mecdnica, metalurgia, barcos y la industria del automovil.

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:
Oficina 05-06, Piso
Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Caodigo Postal: 200122

Telf.:

Fax: +86-21-58353141
Correo Electréonico: trisun24@trisunltd.com

+86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388
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